W zbiomiku hydroforowym zainstalowano, elastyczng przepone, ktéra odgradza przestrzen
wypeiniong powietrzem od przestrzeni wodne}.

Jezeh hydrofor bedzie sie zbyt czesto wiaczal przy niewielkich odbiorach wody, moze

to oznaczac, ze cisnienie w zbiorniku nie jest nalezycic wyrepulowane.

Ci$nienie powietrza w zbiornikach o objetosci 20 - 100 | powinno wynosi¢ ok. 1,75 bar, w
zbiornikach o objgtosei od 150 — 500 | powinno wynosié ok. 2,5 bar przy zerowym
cisnieniu wody na instalacji hydroforowej. Jezeli cisnicnie powietrza jest mniejsze lub
wigksze od podanej wartosci nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego cidnienia z pomocg pompki
samochodowe). Do pompowania lub spuszczania powietrza nalezy wykorzystywacd
zainstalowany specjalny zawdr w tylnej czesci zbiomika. Regulacje- cisnienia w zbiorniku
nalezy przeprowadzi¢ po wylaczeniu pompy z sieci elektrycznej. Manometr zainstalowany na,
hydroforze pokazuje cisnienie wody w instalacji hydroforowej i nie stuzy do pomiaru
cisnienia powietrza w zbiorniku. Do pomiaru cisnienia powietrza w zbiomiku nalezy uzywaé
manometr stuzacy do pomiaru cisnienia w kolach sampchodowych.

W zbiomikach 100 | 1 wigkszych w tylnej czesci znajduje sie gwintowany otwor do
zamontowania zaworu bezpieczenstwa lub manometru. W przypadku niewykorzystania
otworu do powyzszych celow, koniecznie nalezy go zaslepi¢ odpowiednim korkiem,

W przeciwny razie ze zbiornika be¢dzie wyplywata woda.

Jezeli pompa przestanie pompowac wodg, lub jej nie zasysa nalezy sprawdzié :

o czy w studni jest woda

* czy zawor zwrotny z koszem ssacy jest caly pograzony w wodzie,

‘e czy nie wystepuje nieszczelnosé w rurze ssacej,

e czy kosz ssacy nie jest zablokowany zanieczyszczeniami,

o czy glebokos¢ zasysania nie jest przekroczona,

czy w rurze ssacej nie powstal syfon z powietrzem (np. gdy czg¢s¢ rury ssacej jest wyzej niz
pompa).

Zestawy hydroforowe nie mogq pracowaé w pomieszezeniach lub miejscach

o duiej wilgotnosci (np. piwnice, studzienki) ber sprawnej wentylacji.
Niedopuszczalne  jest takie naraianie zestawu na wplyw czynnikow
atmosferycznych (deszcz, Snieg ). Eksploatacja w takich warunkach moze
spowodowad uszkodzenie silnika tub wiqcznika cisnieniowego. Naprawa

w tym przypadku bedzie mozliwa tylko na koszt uzytkownika.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNLE

Napigcie w siect musi by¢ zgodne z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej pompy.
Wtyczka pompy (230V) musi by¢ podiaczona do gniazda z uziemieniem. Uwaga: producent
jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone ludziom lub rzeczom
wynikajace z braku odpowiedniego uziemienia. Zyla zd6Ho-zielona przewodu
przytaczeniowego jest uziemiajaca. Sie¢ elektryczna zasilajaca pompe musi by¢ wyposazona
we wiacznik nadpradowy (np. M611) zabezpieczajacy silnik przed przeciazeniem. Wiacznik
musi by¢ nastawiony na max. prad uzwojenia podany w tabeli ponizej. Pompa moze pracowac
bez takiego zabezpieczenia jednak w przypadku awarii urzadzenia spowodowane;
przecigzeniem ewentualne koszty naprawy pokrywa uzytkownik.

Dla pomp trojfazowych konieczne jest doprowadzenie energii czterozylowym kablem do

wylacznika cisnieniowego, podiaczajac odpowiednio trzy fazy pradu do trzech jednakowych

wolnych zaciskow wylacznika oznaczonych napisem ,Line”, oraz zyle uziemiajacg do

zacisku oznaczonego znakiem .u._. Uwaga, w przypadku podiaczania do instalacji z

wylacznikiem roéznicowo - pradowym nalezy rozrézni¢ zylg uziemiajaca od zerowej i do
zacisku) nalezy podlaczy¢ zyle uziemiajacg. |

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe podlaczenie elekiryczne pompy. Podlaczenia nalezy
dokonac tak, aby kierunek obrotdw silnika byl zgodny ze strzatka umieszczona na obudowie
pompy.

Podtaczen elektrycznych powinna dokonac osoba posiadajyca wlagciwe uprawnienia .

KONIECZNE REGULACIJE: i |
Po zainstalowaniu pompy, w zestawie hydroforowym nalezy dokonac regulacji F@Enwj_rm
cisnieniowego do parametrow wiasciwych dla danego typu pompy i oczekiwan uzytkownika;
w tym celu nalezy:
o odkrecié $ruby mocujace pokrywe wylacznika cisnieniowego i zdjaé pokryws,
o ciénienie zalaczania wyregulowaé za pomoca $ruby regulacyjnej nr | (ze sprezyna),
Przez obrot $ruby zgodny z ruchem wskazdwek zegara zwigkszamy cisnienie, obrot |
w przeciwnym kierunku zmniejsza ci$nienie. Cisnienie zalaczania powinno byc ustawione
na ok sl 72 bar: .
o wyregulowac za pomoca $ruby regulacyjnej nr 2 ci$nienie wylaczania np. do wartosci
okolo 3,5 bar przez obrét zgodny z ruchem wskazdwek zegara zwigkszamy cisniente,

¥

przeciwny - cisnienie jest zmniejszane, . .

Dla pomp jednofazowych
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE POMPY
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