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Instrukcja obstugi facznika cisnieniowego LCI 2

el . rojfazowych i
tacznik cisnieniowy przeznaczony jest do sterowania pracg pomp wodnych troj

; . i ) znik moze
jednofazowych w zaleinoéci od cinienia wody W instalacjach wodnych. tac
pracowac w sieciach hydroforowych wyposazonych w zbiornik hydroforowy.

tacznik posiada dwie nastawy ciénienia. Pierwsza to ci$nienie wiaczania, druga cisnienie
wytaczania. Dziatanie facznika polega na uruchomieniu pompy wodnej gdy ci$nienie wody w
instalacji wodnej osiagnie poziom nastawy ciénienia wtaczenia, oraz wytaczenia pompy gdy
cisnienie wody w instalacji wodnej osiagnie poziom nastawy cisnienia wytaczenia.
Minimalna réznica migdzy nastawami ci$nienia wiaczenia i wytaczenia nie moze by¢ mniejsza
niz 1 Bar. tacznik cisSnieniowy fabrycznie nastawiony jest na ciénienie wigczania rowne 2 Bary
i cisnienie wytaczania réwne 4 Bary. Nastawy cisniefi mozna zmieniac. Minimalne cisnienie
wiaczania dla wyfgcznika LCI2 wynosi 1 Bar. Maksymalne ciénienie wytgczania dla wylacznika

LCI2 wynosi 6 Bar.

ZMIANA CISNIENIA WEACZANIA | WYLACZANIA:

tacznik posiada dwie Sruby regulacyjne.
Wieksza odpowiedzialna jest za ci$nienie
wylaczania czyli cisnienie przy ktérym pompa
sie wylaczy. Mniejsza odpowiedzialna jest za
' cisnienie wiaczania czyli cisnienie przy ktérym
wigczanie pompa sig wiaczy. Dokrecajac $ruby zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazéwek zegara ciénienie
zwiekszamy, przeciwnie zmniejszamy.

PODtACZENIE ELEKTRYCZNE:

tacznik moze by¢ podiaczony do  siec
elektrycznej  trojfazowej luh  jednofazowej
posiadajacej uziemienie. Uziemienie naley
podtaczy¢ do dwdch $rub ZNajdujacych sie po
bokach tacznika. )

Uziemienie __L
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